
Tips for montering av skjermbeskyttelse (uten justeringsramme). 

Les gjennom hele beskrivelsen før du starter. 
 

Det er helt avgjørende for et godt resultat at både skjermen og det tempererte glasset er 
helt rent, tørt, og fritt for støv og partikler. Det er hele tiden svevende partikler i luften 
som omgir oss, også på klær. Skru av aircondition vifte, og lukk dørene før du monterer. 

1. Ta forsiktig glasset ut av emballasjen, dette er skjørt tynt glass som må håndteres 
varsomt. Legg glasset mot skjermen uten å ta av plastfilmen for å sjekke at størrelsen på 
skjermbeskyttelsen harmonerer med størrelsen skjermen. Glasset skal ligge sentrert 
mot skjermen. 

2. Tørk grundig over skjermen med våtservietten. Den fjerner fett og smuss. Tørk så over 
med microfiberkluten. Se nøye over skjermen, da får du kanskje øye på små støvkorn. 
Disse fjernes med den lille dustabsorber-teipen. Kanskje vil du se at nye små støvkorn 
lander på skjermen, så det er viktig å ikke bruke for lang tid før du monterer, nye partikler 
vil i mellomtiden lande på skjermen. Støvkorn vil lage bobler, og det ønsker vi ikke. 

3. Nå kan du dra av plastfilmen på skjermbeskyttelsen. Den siden med plastfilm skal 
mot skjermen. Det er en liten hvit tag som viser deg hvilken side av glasset plastfilmen 
befinner seg, og det er også markert hvilken side som skal vende opp. Det kan være lurt å 
vende den siden med plastfilm litt ned når filmen dras av, for å hindre partikler fra luften 
ovenfra i å lande på overflaten på selve limsiden av glasset.  

4. Når plastfilmen er fjernet, legg glasset mot skjermen, og du vil se at limet jobber og 
sprer seg utover, slik at skjermbeskyttelsen fester seg. 

5. Til slutt bruker du microfiberkluten til å fjerne evnt. bobler. Jobb fra midten og utover. 
Er det støvkorn som lager boblene er det ikke så mye å få gjort med det. Det er ikke mulig 
å remontere skjermbeskyttelsen. 

Lykke til med monteringen. 
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